
Solucion para equipos Zonicados con sistemas MYSAir.
®Los sistemas MYSAir  para control de equipos de aire acondicionado por expansión 

directa le permitirán el mayor confort térmico en su instalación sacando el máximo 
partido y el mejor rendimiento a su equipo con tecnología Inverter.



Sección 2x0.25mm²

Sección 3x0.25mm²
(CB3025BUS)

Sección 3x0.25mm²
(CB3025BUS)

AC 230V
L N

Sección 2x0.75 mm²

Modelo ARTE Modelo ROMA

®Sistemas MYSAir  de control para equipos de aire por expansión directa.

Distancia máxima 
entre cha de conexión 

y Módulo de Control 
es de 30 cm.

Sección 2x0.75 mm²

Modelo ROMA Modelo ROMAModelo ROMA

Sección 3x0.25mm²
(CB3025BUS)

Sección 3x0.25mm²
(CB3025BUS)



Distancia máxima 
entre cha de conexión 

y Módulo de Control
 es de 30 cm.

SECCIÓN 2X0.25MM²

SECCIÓN 
3X0.25MM²

(CB3025BUS)

AC 230V
L N

SECCIÓN 
2X0.75MM²

®Sistemas MYSAir  de control para equipos de aire por expansión directa con 2 unidades 
interiores.

SECCIÓN 
3X0.25MM²

(CB3025BUS)

SECCIÓN 
2X0.75MM²

Modelo ARTEModelo ROMAModelo ROMA Modelo ARTEModelo ROMAModelo ROMA

25.0
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